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Service-Anweisungen für Wechselrichter/Lader 
der FX-Klasse und FXR-Klasse 

 

Ziel und Umfang 
Diese Anweisungen beschreiben, wie die folgenden Komponenten eines Wechselrichters/Laders 
der FX-Klasse oder FXR-Klasse entfernt und ersetzt werden. 
 Gedruckte Schaltplatine (PCBA) für Steuerung 

 Gedruckte Schaltplatine (PCBA) für AC 

 Gedruckte Schaltplatine (PCBA) für FET 

 Bandkabel 

Diese Anweisungen gelten für alle FX-, FXR-, VFX-, VFXR-, GTFX-, GVFX- und GFX-Modelle, 
einschließlich aller mobilen und internationalen Modelle. 

Erforderliches Werkzeug 
 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 

 Schlitzschraubendreher 3/8 Zoll 

 4 mm Sechskantschlüssel (enthalten) 

 Bandschlüssel 

 Spitzzange 

 10-mm-Buchse mit 12-Zoll-Verlängerung und Drehmomentschlüssel 

 10 mm Schraubenschlüssel (Standard und Drehmoment) 

 Stromversorgung (es können auch 9-Volt-Batterien verwendet werden) 

 Voltmeter oder DVM 

Demontage 
Dieses Verfahren beschreibt das Entfernen aller Schaltplatinen bei einem Wechselrichter der 
FX-Klasse oder FXR-Klasse. Die genauen Schritte und Reihenfolge können je nach benötigter 
Reparatur variieren.  

Die Reihenfolge für das Entfernen, die hier dargestellt ist, ist: 
1. Steuerungs-PCBA 

2. AC-PCBA 

3. FET-PCBA 

Wenn nicht alle Platinen ersetzt werden müssen, kann der Installateur nur die erforderlichen Schritte 
durchführen und die anschließende Demontage ignorieren. (Beachten Sie, dass für den Austausch der 
AC-PCBA die Steuerungs-PCBA unabhängig von den anderen Schritten entfernt werden muss).  

Der Installateur muss anschließend mit der Remontage und dem Test fortfahren, die ab Seite 7 
beschrieben werden.  
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So demontieren Sie den Wechselrichter: 
1. Trennen Sie die Stromversorgung; schalten Sie alle DC- und AC-Quellen des Wechselrichters aus.  

2. Entfernen Sie die DC-Abdeckung oder den Turbolüfter. Entfernen Sie die Abdeckungen der 
Batterieklemmen. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die beiden Schrauben, die 
die AC-Abdeckung sichern, wie in Abbildung 1 dargestellt. Entfernen Sie die Gummiunterlegscheiben, 
die Gummidichtung und die AC-Abdeckung, wie in Abbildung 1 dargestellt.  

 

Abbildung 1 AC-Abdeckung und Zugangsplatte 

3. Entfernen Sie die AC-Platte. Siehe Abbildung 1.  

4. Trennen Sie die AC- und DC-Drähte des Wechselrichters. Prüfen Sie mit einem Messgerät, dass keine AC- 
oder DC-Spannung vorhanden ist. 

5. Mit dem Bandschlüssel entfernen Sie die roten und schwarzen Ringmuttern, die sich auf den 
Batterieklemmen befinden. Siehe Abbildung 2.  

HINWEIS: Wenn die Ringmuttern zu fest sitzen, können ein Hammer und ein Schlitzschraubendreher 
verwendet werden, um die Ringmuttern gegen den Uhrzeigersinn abzuklopfen. Sie können auch eine 
kleine Rohrzange verwenden. Kleben Sie Klebeband um die Backen der Zange, um Schäden an den 
Kunststoffmuttern zu vermeiden. 

 
Abbildung 2 Ringmuttern 
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Unterlegscheibe 
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6. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 lösen Sie die 6 Schrauben, die sich im AC-Kabelfach 
befinden. Siehe Abbildung 3. 

 

Abbildung 3 Schrauben des AC-Kabelfachs 

7. Mit dem 4 mm Sechskantschlüssel entfernen Sie alle 8 Sechskantschrauben, die die obere Abdeckung 
mit dem unteren Gehäuse des Wechselrichters verbinden. Die Positionen dieser Schrauben werden in 
Abbildung 4 dargestellt. 

 WICHTIG:  
Nach dem Entfernen der Sechskantschrauben lesen Sie den nächsten Schritt sorgfältig 
durch, bevor Sie die Abdeckung abnehmen.  

 ACHTUNG: Schäden an der Ausrüstung 
Die Komponenten des Wechselrichters werden beschädigt, wenn die Abdeckung zu 
schnell abgenommen wird. Die Abdeckung und der Ventilator sind mit der internen 
FET-Platine mit einem PCB-Verbinder verdrahtet. Siehe Abbildung 5.  

 

 
Abbildung 4 Sechskantschrauben der oberen Abdeckung  

8. Heben Sie vorsichtig die Abdeckung des Wechselrichters gerade so hoch, dass Sie das Ventilatorkabel 
sehen können. 

Schrauben
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9. Trennen Sie das Ventilatorkabel. Die Steckerpositionen unterscheiden sich bei den Wechselrichtern der 
FX-Klasse und der FXR-Klasse. Die Positionen werden in Abbildung 5 dargestellt.  

 
Abbildung 5 Ventilatorstecker  

 

10. Entfernen Sie die obere Abdeckung und legen Sie sie beiseite. 
11. Entfernen Sie die O-Ringe, die sich auf den Batterieklemmen befinden. Entfernen Sie die Dichtung auf 

der AC-PCBA. Siehe Abbildung 6. 

HINWEIS: Ein größerer O-Ring umgibt das Gehäuse und kann sich während der Demontage lösen. 
Wenn dies passiert, setzen Sie den O-Ring während der Remontage wieder ein. 

 
Abbildung 6 Dichtung und O-Ringe 

12. Entfernen Sie die beiden Bandkabel, die alle drei Schaltplatinen verbinden. Ein Kabel verbindet die 
FET-PCBA und die Steuerungs-PCBA. Das andere verbindet die AC-PCBA und die Steuerungs-PCBA.  

Um die Bandkabel zu entfernen, lösen Sie die Hebel an jedem Verbinder, der das Kabel fixiert. 
Die Positionen der Kabelverbinder werden in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt.  

PCB-Stecker 
(FX-Klasse)

PCB-Stecker (FXR-Klasse) 

O-Ringe der 
Batterieklemmen 

Dichtung des 
AC-Kabelfachs 
O-Ring des 
Wechselrichters 
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Abbildung 7 Bandkabel zwischen FET- und Steuerungsplatine 
 

 
Abbildung 8 Bandkabel zwischen AC- und Steuerungsplatine  

13. Heben Sie vorsichtig die AC-PCBA an, bis ein Widerstand von den AC-Ausgangskabeln, die mit der 
AC-Baugruppe verbunden sind, zu spüren ist. Ziehen Sie die Steuerungs-PCBA heraus. Siehe Abbildung 9. 

HINWEIS: Es ist keine weitere Demontage erforderlich, wenn die Steuerungs-PCBA die einzige Platine 
ist, die ersetzt werden soll. 

 

Abbildung 9  Steuerungs-PCBA entfernen 

Hebel

 

HINWEIS: Zwei weitere Hebel befinden
sich unterhalb der Gehäuselippe.

  

Hebel 

 

HINWEIS: Zwei weitere Hebel befinden 
sich unterhalb der Gehäuselippe.

AC-PCBA anheben

Steuerungs-PCBA entfernen
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14. Bevor Sie die AC-PCBA entfernen, trennen Sie mit einer Spitzzange die weißen und schwarzen 
AC-Ausgangskabel, die mit der Unterseite der Platine verbunden sind. (Siehe Abbildung 10 für die 
Position der Kabelstecker.) Entfernen Sie die AC-PCBA. 

HINWEIS: Es ist keine weitere Demontage erforderlich, wenn die AC- und/oder Steuerungs-PCBA die 
einzigen Platinen sind, die ersetzt werden sollen. 

 
Abbildung 10  AC-Ausgangsdrähte  

15. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die FET-PCBA mit dem Transformator verbinden. Verwenden 
Sie die 10-mm-Buchse mit 12-Zoll-Verlängerung für Schraube 1 und zwei 10-mm-Schlüssel für 
Schraube 2. Siehe Abbildung 11. 

 
Abbildung 11  Schrauben entfernen  

16. Entfernen Sie das Thermistorkabel von der FET-PCBA. Abbildung 12 zeigt die Position des Steckers.  

 ACHTUNG: Schäden an der Ausrüstung 
Das Thermistorkabel muss getrennt werden, bevor Sie die FET-PCBA aus dem 
Wechselrichter entfernen. Andernfalls wird das Thermistorkabel beim Herausziehen 
beschädigt. Außerdem werden die Anschlüsse beschädigt. 

Transformator Neutral (weiß) 

Transformator AC-Phase (schwarz)

Lücke (siehe Seite 8) 

 

Schraube 1 
FET-Stromschiene an 

Transformator-
Stromschiene 

Schraube 2 
FET-Leerlaufarm an 

Transformator-Leerlaufarm
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Abbildung 12  Thermistorverbindung 

17. Entfernen Sie die FET-PCBA. 
 

Montage 
Die Reihenfolge für die Montage, die hier dargestellt ist, ist: 

1. FET-PCBA 

2. AC-PCBA 

3. Steuerungs-PCBA 

Wenn die FET- und/oder AC-Platine nicht ersetzt oder entfernt werden muss, kann der Installateur 
diese Schritte ignorieren und mit den erforderlichen Schritten fortfahren. Der Installateur muss 
anschließend mit dem Test fortfahren, der ab Seite 11 beschrieben wird. 

So montieren Sie den Wechselrichter: 

1. Prüfen Sie die Ersatz-FET-PCBA, um zu sehen, ob eine Thermistorklemme installiert wurde. 
(Siehe Abbildung 12.) Wenn eine vorhanden ist, entfernen und entsorgen Sie sie. 

2. Führen Sie die FET-PCBA in den entsprechenden Steckplatz des Gehäuses; senken Sie sie nur bis zur 
Hälfte ab. Stecken Sie das grüne Thermistorkabel vom Transformator in die FET-PCBA. (Siehe Abbildung 
12 für die Position dieses Steckers.) Schieben Sie die FET-PCBA ganz nach unten in das Gehäuse. 

 WICHTIG:  
Stellen Sie sicher, dass die AC-Kabel vom Transformator (siehe Schritt 5) durch die Lücke 
auf der Unterseite der FET-PCBA geführt werden. Wenn Sie sie woanders lang führen, 
könnte dies die Kabel einklemmen und zum Ausfall des Wechselrichters führen. 

 

 

 

  
  

Thermistor-
verbindung
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3. Bevor Sie die FET-PCBA festschrauben, müssen Sie ggf. die Schraube lösen, die die Stromschiene des 
Transformators mit dem Transformator verbindet. Das Lösen dieser Schraube macht es einfacher, 
die FET-PCBA richtig auszurichten. Siehe Abbildung 13. 

 

Abbildung 13  Schraube lösen  

4. Wenn die FET-PCBA richtig ausgerichtet ist, ziehen Sie alle Schrauben mit einem Drehmoment von 
8,14 N*m fest.  

5. Führen Sie die AC-PCBA bis zur Hälfte in das Gehäuse. Verbinden Sie die AC-Ausgangsdrähte mit ihren 
Steckern. Der schwarze Draht wird an der Klemme XFMR HOT angeschlossen. Der weiße Draht wird an 
der Klemme XFMR NEU angeschlossen. Siehe Abbildung 14 (und auch Abbildung 10 bei Bedarf) für die 
Position der Drahtstecker. 

 
Abbildung 14  AC-PCBA und Steuerungs-PCBA  

  

  

AC-PCBA

Steuerungs-
PCBA 

Lippe 

XFMR NEU (weißer Draht)
XFMR HOT (schwarzer Draht)

Lippe 

Kupferzinken 
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6. Heben Sie die AC-PCBA so hoch wie möglich an und führen Sie die Steuerungs-PCBA in ihren Steckplatz 
im Gehäuse. Senken Sie die AC-PCBA über die Oberseite der Steuerungs-PCBA ab. Wie in Abbildung 14 
dargestellt, gibt es eine „Lippe“ auf der AC-PCBA, die über die Oberseite der Steuerungs-PCBA passt.  

 WICHTIG:  
 Stellen Sie sicher, dass die AC-Kabel vom Transformator (siehe Schritt 5) durch die 

Lücke auf der Unterseite der AC-PCBA geführt werden. (Siehe Abbildung 10.) 
Wenn Sie sie woanders lang führen, wird dies die Kabel einklemmen und zum 
Ausfall des Wechselrichters führen. 

 Stellen Sie sicher, dass die Kupferzinken auf der AC-PCBA nicht die Ausgangsdrähte 
einklemmen, wenn die Platine abgesenkt wird.

 

7. Wenn jede PCBA eingesetzt und im Gehäuse befestigt wurde, befestigen Sie die Bandkabel wieder an 
den Platinen. 

HINWEIS: Wechselrichter der FX-Klasse benutzen zwei identische Kabel mit 34 Stiften. Stellen Sie sicher, 
dass die Kabel gebogen werden, wie in Abbildung 15 dargestellt, damit sie richtig im Wechselrichter 
entlang geführt werden können.  

HINWEIS: Wechselrichter der FXR-Klasse haben keine identischen Kabel. Verwechseln Sie sie nicht. 
Das Kabel zwischen der AC-PCBA und der Steuerungs-PCBA besitzt 34 Stifte. Das Kabel zwischen der 
FET-PCBA und der Steuerungs-PCBA besitzt 40 Stifte. Stellen Sie sicher, dass die Kabel gebogen werden, 
wie in Abbildung 15 dargestellt, damit sie richtig im Wechselrichter entlang geführt werden können.  

 
Abbildung 15  Bandkabel 

8. Installieren Sie das Bandkabel, das an einem Ende gebogen ist, an der FET-PCBA und Steuerungs-PCBA. 
(Siehe Abbildung 16 und auch Abbildung 7 bei Bedarf.) Beim FX-Wechselrichter besitzt dieses Kabel 34 
Stifte. Beim FXR-Wechselrichter besitzt dieses Kabel 40 Stifte. Achten Sie darauf, dass der rote Streifen 
zur Oberseite des Gehäuses ausgerichtet ist. Drücken Sie jedes Ende nach unten, bis die Hebel 
einrasten und der Stecker fest sitzt.  

 
Abbildung 16  Bandkabel zwischen FET- und Steuerungsplatine  

Bandkabel  
AC-Steuerung 
(34 Stifte) 

Bandkabel FET-Steuerung 
(34 Stifte bei FX,  
40 Stifte bei FXR) 

Roter Streifen oben

Roter Streifen 

 

Roter Streifen oben
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9. Befestigen Sie das gebogene Bandkabel an der AC-PCBA und an der Steuerungs-PCBA. (Siehe 
Abbildung 17 und auch Abbildung 8 bei Bedarf.) Dieses Kabel besitzt 34 Stifte. Achten Sie darauf, dass 
der rote Streifen zur Unterseite ausgerichtet ist. Drücken Sie jedes Ende nach unten, bis die Hebel 
einrasten und der Stecker fest sitzt.  

 

Abbildung 17  Bandkabel zwischen AC- und Steuerungsplatine  

10. Installieren Sie die Dichtung zwischen der AC-PCBA und der oberen Abdeckung. Diese Dichtung wird 
verwendet, damit kein Wasser eindringen kann. Achten Sie darauf, die Löcher auf der Dichtung mit den 
Löchern in der AC PCBA auszurichten. Siehe Abbildung 18. 

 
Abbildung 18  Dichtung und O-Ringe 

11. Installieren Sie die beiden kleinen O-Ringe auf den Batterieklemmen der FET-PCBA. Siehe Abbildung 18. 

12. Wenn der große O-Ring des Gehäuses nicht richtig sitzt, setzen Sie ihn richtig in die Rille auf dem 
Gehäuse. Siehe Abbildung 18. 

  

Roter Streifen unten  

 

O-Ringe der 
Batterieklemmen 

Dichtung des 
AC-Fachs 

O-Ring des 
Wechselrichters
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Test 
Bevor Sie die obere Abdeckung wieder aufsetzen, muss der Wechselrichter getestet werden, 
um sicherzustellen, dass er richtig montiert wurde. 

So testen Sie einen montierten Wechselrichter: 
1. Verbinden Sie eine DC-Stromversorgung mit dem Wechselrichter. Verwenden Sie eine geeignete Spannung 

für den zu testenden Wechselrichter (12 Volt, 24 Volt, usw.). 9-Volt-Batterien können verwendet werden, 
wenn eine Stromversorgung nicht zur Verfügung steht. Bei einem 12-Volt- oder 24-Volt-Modell verwenden 
Sie drei 9-Volt-Batterien in Reihe. Bei einem 48-Modell verwenden Sie sechs 9-Volt-Batterien in Reihe. 

2. Der Wechselrichter durchläuft den Startprozess. Die rote Batterie-schwach-Anzeige wird aufleuchten. Sie 
werden anschließend durch die gelbe OK-Anzeige und möglicherweise durch die grüne VOLL-Anzeige ersetzt.  

3. Der Ventilator, sofern angeschlossen, schaltet sich ein. Der Ventilator muss für den Test nicht 
angeschlossen werden, doch die FEHLER-Anzeige leuchtet, wenn der Ventilator nicht vorhanden ist.  

4. Der FX-Wechselrichter ist standardmäßig auf den eingeschalteten Zustand eingestellt. Der FXR-
Wechselrichter ist standardmäßig auf den ausgeschalteten Zustand eingestellt. Schalten Sie den FXR-
Wechselrichter mit der MATE3-Systemanzeige an oder entfernen und ersetzen Sie den EIN/AUS-Jumper, 
wie im Installationshandbuch beschrieben. (Führen Sie diesen Vorgang mit dem FX-Wechselrichter bei 
Bedarf durch, wenn er noch nicht eingeschaltet ist). 

5. Nach einigen Sekunden sollte der Wechselrichter AC-Spannung erzeugen und die grüne 
WECHSELRICHTER-Anzeige leuchten. Prüfen Sie die Ausgangsklemmen mit einem DVM oder Voltmeter, 
um das Vorhandensein von Spannung zu bestätigen. Die AC-Spannung sollte für das 
Wechselrichtermodell angemessen sein. 

6. Nachdem die Startsequenz des Wechselrichters bestätigt wurde, trennen Sie die DC-Stromversorgung. 
7. Der Test ist erfolgreich, wenn der Wechselrichter jeden Routineschritt abgeschlossen hat. Wenn dies nicht 

erfolgt ist, müssen Sie ggf. den technischen Support von OutBack zwecks Fehlersuche kontaktieren. 

Abschluss 
So schließen Sie die Remontage ab: 
1. Schließen Sie das Ventilatorkabel an. Siehe Abbildung 19 und auch Abbildung 5 bei Bedarf. Beim 

FXR-Wechselrichter sollte das Kabel durch die Kerben in der AC und FET PCBA geführt werden. 
Andernfalls könnte das Kabel eingeklemmt werden. 

 
Abbildung 19  Ventilatorstecker  

2. Setzen Sie die obere Abdeckung auf das Gehäuse, so dass die Batterieklemmen durch die Löcher in der 
Abdeckung ragen.  

 
Abbildung 20  Schrauben des AC-Kabelfachs 

PCB-Stecker (FX-Klasse)

PCB-Stecker (FXR-Klasse)

Schrauben 
Ringmuttern
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3. Setzen Sie die 6 Schrauben ein, die die obere Abdeckung mit der AC-Baugruppe verbinden, aber 
schrauben Sie sie noch nicht fest. Siehe Abbildung 20.  

4. Setzen Sie die roten und schwarzen Muttern der Batterieklemmen wieder ein und ziehen Sie sie fest. 
Ziehen Sie anschließend die 6 Schrauben der AC-Baugruppe mit einem Drehmoment von 1,7 N*m fest. 
Siehe Abbildung 20.  

5. Setzen Sie die 8 Sechskantschrauben ein, die die obere Abdeckung mit dem Gehäuse verbinden. Ziehen 
Sie sie mit einem Drehmoment von 4,07 N*m fest. Siehe Abbildung 21. 

 
Abbildung 21  Sechskantschrauben der oberen Abdeckung  

6. Wenn Sie die Steuerungs-PCBA bei einem versiegelten Wechselrichter der FXR-Klasse austauschen, 
muss sie für dieses Modell neu programmiert werden. (Die Standardeinstellung gilt für ein belüftetes 
Modell.) Versorgen Sie den Wechselrichter mit Batteriestrom. Auf dem MATE3 drücken Sie die 
Schaltfläche „SPERREN“ und die Schaltfläche „HOCH“ und geben Sie das Passwort für den „Installateur“ 
ein. Das Standardpasswort ist [1][7][3][2], könnte aber geändert worden sein. Bei Bedarf kontaktieren Sie 
den Installateur oder den technischen Support von OutBack. 
Drücken Sie auf die mittlere Schaltfläche, wählen Sie „Wechselrichter“, scrollen Sie nach unten zu „Modell 
auswählen“, drücken Sie die mittlere Schaltfläche und ändern Sie dann das Modell auf die richtige (versiegelte) 
Version. Die Ergebnisse dieser Modelländerung werden innerhalb von 1 Minute nach der Änderung 
übernommen. Bitte warten Sie diese Zeit ab, ohne weitere Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen. 

Damit ist das Verfahren für das Ersetzen alle Schaltplatinen bei einem Wechselrichter der FX-Klasse 
oder FXR-Klasse abgeschlossen. 

Recycling-Komponenten 
Verwenden Sie die Verpackung der neuen Schaltplatinen, um die alten Platinen zum Recycling an 
OutBack Power Technologies zurückzusenden, oder entsorgen Sie sie auf einem lokalen 
Recyclinghof. Werfen Sie die alten Schaltplatinen nicht in den Müll.  Senden Sie die alten 
Schaltplatinen an: 

OutBack Power Technologies 
RMA-Nr._________________________ 

17827 – 59th Avenue NE 
Arlington, WA 98223, USA 

Kontaktinformationen 
Anschrift: Hauptsitz 

17825 – 59th Avenue N.E.  
Suite B 
Arlington, WA 98223 USA 

Europäische Niederlassung
Hansastraße 8 
91126  
Schwabach, Deutschland

Telefon: 
 

+1.360.435.6030 
+1.360.618.4363 (Technischer Support) 
+1.360.435.6019 (Fax) 

+49.9122.79889.0
+49,9122.79889,21 (Fax) 

E-Mail: Support@outbackpower.com Website: http://www.outbackpower.com
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