Configuracion y programacion Serie RADIAMN

PRECAUCION: dafios en el equipo
A Est.os procedimientos d'eben ser realizades por un mstaladc')r cualificado que h_a?ya reubldo_ formacion para la programacicn de S|stema.s ADVERTENCIA: riesgo de incendio/explosion Componentes pri nC|paIes
de inversores de energia. En cacs de no configurar los parametros con precision para el sistema, se podrian producir dafios en el equipo. . No coloque materiales combustibles ni inflamables a menos de 3,7 m (12 f)
Los dafios provocados por una programacian imprecisa no los cubre la garantia limitada del sisterma. . . P P s .
P P prog P ¢ del equipo. Esta unidad emplea relés mecénicos y no esté protegida contra Productos del sistema Radian
IMPORTANTE . i ) N . i i ) incendios. Los humos o derrames procedentes de materiales inflamables GS7048E
Compruebe la revision del firmware de todos los dispositivos OutBack antes de utilizarlos. Es posible que el inversor Radian y el podrian inflamarse por las chispas. Inversor/Cargador GS3548E
sistema de visualizacion MATE3 no se comuniquen o no funcionen correctamente a menos que el nimero de revision del firmware
sea igual o superior al especificado. .
9 .y |p oo p| el tebe ser 00100 e revision d 4 debe ser 002.010 ADVERTENCIA: lesiones personales Tablero de GSLC175-PV-230
Para(ta modelo 7048E, la revision del firmware debe ser 001.005.xxx o posterior y la revision de MATES3 debe ser .010.xxx Utilice técnicas de elevacion y equipos de seguridad estandar cuando trabaje distribucién GS GSLC175PV1-230
0 posterior. - . . o con este equipo. (ilustracion de ambos)
Para el modelo GS3548E, la revision del firmware debe ser 001.005.xxx o0 posterior y la revision de MATE3 debe ser 002.017.xxx
0 posterior. Sistema de llustracién de
- IMPORTANTE: : T
Asistente de - . . . L . visualizacion MATE3 (con soporte
Los requisitos de espacio y acceso pueden variar segln la ubicacion. Se recomienda :
fi P < S " . . y control de montaje FW-MB3)
El asistente de configuracion conriguracion mantener un espacio libre de 90 em (36" delante del sistema para acceder al mismo.
. ) ( Hain Henu ) i A i 1 iSi i
de MATES permite configurar e . f (Conectado — Consulte la norlmag\_/a e_Igctnca IongI para confirmar los requisitos de espacio
rapidamente los parametros Device Data Logs > red interactiva Respaldo y acceso para la ubicacion especlica. Componentes opcionales de OutBack
aplicables para todos los N Firmiare Update : -
sistemas. Puede acceder al (sustenm Tape “0 ST e ([ susten Tgpe “0 Bisten Twe Concentrador llustracion
ysten Tupe rid Tie ysten Type ackup . .
’ . . ) System Voltage 48 VDC System Voltage 48 VDC . de comunicaciones de HUB10.3
asistente de conf|guraC|0n ( Ccniatioﬂizard h g:ﬁgr:aﬁsge 1?32 Capacity 500 Ah S;rt‘:gr:a;;:ge 1?32 Capacity 500 Ah |nver50r/cargad0r Ra‘dlan
desde el menu pr|nc|pa| de Existing unfiguragiun ;; \__ Back Continue ) \__Back Continue ) ® llustracion de
MATES3, tal y como se Restore Configuration * Regulador FLEXmax 80 (con
( B g ( zard Batter - 1
muestra a la derecha. - fosort Vottage 510 Thve 1.0 sbsors Volbeae, 576 e Tone 1.0 de carga soporte de montaje
Equalize Valtage 600 VOC  Time 3.0 Equalive Voltage 600 V0C  Tine 3.0 ® FW-CCB?2)
. . s - N\ Re-Float Voltage 44.0 VDC Re-Float Voltage 44.0 VDC - —
Para confirmar la revision Configuration Wizard \__Back Continue ) | Back Continue Sistema de Cajade llustracion
del firmware de todos los New Contiguration Initialized J ¥ visualizacion conexiones FV de PV12
d|S OSanOS, des |écese ) ( Hizard AC Cenfiguration A ( Hizard AC Configuration ® ®|
d P de el esplac Ld L Back Continue ) fC Qutput Voltage 730 Vac AC Qutput Voltage 230 Vac y control Sensor remoto de temperatura (RTS)
esae el menu prInCIpa € ‘ / AC !nput Breaker Size 50 A AC !nput Breaker Size 50 A MATE3
MATE3 como se mueStI’a ) \Ha;al:l:m Output Load 30 A Contine ) \"a;;:;m Output Load 30 A Continue ) ] )
a continuacion. Puede J J B a Monitor FLEXnet DC (FN-DC)
descargar actualizaciones Desconectado ’G tllﬂalrdtf-rln;m;atw innfiqm'atian ( Hizard Generator Configuration R+ ._ ® C llustracién
del firmware desde el sitio __delared Generator Tupe pCsize 5.0k Generator Tape R Size 5.0k e Grupo de baterias
web de OutBack en susten Tape L BEF oeid AUX Output Device Port 1 AU Output Device Part 1 de EnergyCell
System Voltage 48 VDC \_ Back Continue Y, _ Back Continue Y,
www.outbackpower.com. frray Hattage 1000 ) B 5
Battery Type FLA  Capacity 500_ Ah ¢ t Componentes Suministl’ados
Revision del firmware — cm,tlmrue - bizard ntd lse Screaune Y[ e oo uae seneane por el cliente
Weekday Use 0:00 Drop 0:00 Weekday Use 0:00 Drop 0:00
H.!'in Henu ) ( Hizard Battery Charging Weekend Use 0:00 Drop 0:00 Weekend Use 0:00 Drop 0:00 , )
tion Wizard ;; ?‘Ii:ibvzi’ﬁ?’ 2323 335 Time ::3 \_ Back Continue \_ Back Continue ) ® @ Fuente de CA Red eléctrica o
evice Data Logs E 1i Volt: 0.0 VDC Ti 3.0
Event ngz Lo ;; R:E?l:::i vZnZEE 34.0 vDC e t generador de CA
Firmuare Update > ) \__ Back Continue ) - - - L -
¢ ¢ ’ “',z‘:;‘; 'é"“",l““"sc“”‘““‘ Hizsrd Grid Use Schedule
er 10 nable Period 2 Enable N A H i P H '
i lleekday Use 0300 Drop 0:00 Hemkoms use 0500 brop 0:00 Panel eléctrico principal (o dispositivo
( Settings Henu ) ( Hizard AC Configuration h
Foeten > AC Output Voltage 230 VAC : de sobrecorriente para la fuente de CA)
Inverter 5> AC Phase Single \_ Back Continue ) \_ Back Continue )
Charge Controller 5> AC Input Breaker Size 50 A Reguladores de
Battery Monitor >> Maximum Output Load 30 A . ¢ t Carga FMSO . i L, , i
\ MATE3 > ) \__Back Continve ) ( Mizard Grid Use Schedule A ( . Hi_z.:‘t; GEri:lUseNScnedule ......... B GRERNGOORRRRRRRGS (2) SpraneI de distribucion eléctrica
7 * \ Vs - - L :::;g:gaugzahéfee" Drop 0:00 H::l::;ag UST a?aa Drop 0:00 & (Pan el de Carga)
System Configuration Hizard Generator Configueation
e e ot 3 Generator Tupe- ' e Size 5.0 ki i Back Conti - -
H Firmiare version 3 Generator Start Manaat % \_Back Continue ) \ J Matriz fotovoltaica (FV)
Date and Time > AUX Output Device Port 1 ¢
LCD Display >> ) \__Back Continue ) L
( Hizard High Battery Transfer A ( Hizard High Battery Transfer
¢ @ Mode Disabled Mode Disabled  —— i —— i ——
Grid Connect 48.0 VDC Delay 60 Min Grid Connect 48.0 VDC Delay 60 Min .
( Firmiare Yersions ) Grid Disconnect 52.0 VDC Delag 60 Min Grid Disconnect 52.0 VDC oelag 60 Min Concentrador de | IMPORTA.NTE' !
MATE3  002.017.018 Grid Connect SOC 60z Disconnect SOC 952 Grid Connect SOC 60x Disconnect SOC 95 . R No se debe utilizar con |
15 GSTO48E 001.005.002 \_ Back Continue ) \__ Back Continue comunicaciones equipos de reanimacion.
' o Si FN-DC esta Si c . @ . j @ HUB 10.3 _
N J instalado... Si FN-DC esta Si FN-DC esta
- - instalado... A 4 instalado... A 4
Hizard Battery Honitor Ve ~N Ve ~N
Shunt Hizard Battery Moniter MHizard Battery Honitor
un’
Hace avanzar la pantalla hasta Connection Inverter Shumta Shunt A
@ la pantalla Configuracion \_Back Continue ) ‘ Conneetion Inverter '
finalizada. I _ Back Continue ) _ Back Continue y, Tablero de
( Wizard Battery Honitor p ¢ N p - ¢ N distribucion GS (GSLC)
Hace avanzar Ia pantalla hasta Ia Shunt B Hizard Battery Honitor Hizard Battery Honiter
: i 2 : B Connection Charge Controller un un
@ pantalla Configuraci6n finalizada - 9 _— S B on Charge Controller S ction Charge Controller
SI_ FLEXnet DC no e,s_ta InStaIado' ~ d \_ Back Continue Y, \_ Back Continue ) ut uck
Si FLEXnet DC esta instalado, L ¢ ¢ POWER"
avanza hasta las pantallas 1 Hizard Battery Hoaitor p N p < Informacion de contacto del servicio GRIDNH brid o
Derivacion. Shunt ¢ Hizard Battery Honitor Wizard Battery Honitor de asistencia técnica: ybr. member of The et Group
Connection  Charge Controller g::::csion Charge Controller g::::ciinn Charge Controller Teléfono: +1.360.618.4363
\__Back Continue ) bk continue ok continue Correo electronico:  Support@outbackpower.com Masters of the Off-Grid.™
900-0159-02-00 Rev B.vsd\Page-112014-02-05 @ S @/ ~ @ g Sitio web: www.outbackpower.com First Choice for the New Grid.

©2013 OutBack Power Technologies. Todos los derechos reservados.



Instalacion Serie RADIAN

@ Asegurese de que Ia"superﬁme de montaje sea lo sufrqen@emente fuer_te como para soportar el‘ tflple del peso total de todos Montante ) Montante 3 = = s @ Terminales de CA - mversor
los componentes. Afada contrachapado u otro material si es necesario para reforzar la superficie. de pared [® 40,6 cm (16,0")—® 4o pared @ Terminales de e -1
erminales de - Inversor
@ Instale el soporte de pared. Centre los orificios de montaje en el montante de pared. Utilice los 6 tornillos de montaje @ @ Disyuntores de CA
1 i GS7048E °
para fijar el soporte de montaje. \ Contrachapado (opcional) (@ Dpisyuntores de cC
@ Eleve el inversor de modo que el soporte del inversor quede por encima del soporte de pared. % [ I (® !nterruptor de desconexion
. . . . ) e ® ) de fallo a tierra (GFDI)
@ Baje el inversor de modo que el soporte del inversor se deslice por el soporte de pared. 104 om e| |J| |[® pisyuntores Fv
(®) Sino se utiliza GSLC: fije el inversor a la superficie utilizando como minimo 1 tornillo para la pared (o el componente pertinente). (4,17 (2) Soporte de pared @ nterbloqueo mecanico (derivacion)
- - . . . . . . S Terminales del regulador d
(®) Si se utiliza GSLC: desatomille los tomillos inferiores del inversor entre aproximadamente 0,6 cm (1/4") y 0,5 om (3/16"). e ® crminates el reguiador de carga
Puertos de comunicacion
@ Alinge gl GSLC a lo largo de la parte inferior del inversor. Deslice los tornillos inferiores en las ranuras para componentes. Tablero ! Terminales auxiliares
Marque los puntos para los pies de montaje del GSLC. (Si es necesario, retire el GSLC para instalar anclajes de pared). Instale de pared @) Barra de conexion AC OUT (Salida de CA)
los tornillos para fijar los pies. TS " 0:4 20.3 o > N (@) Barra de conexion GRID IN (Entrada de la red)
@ Siga las instrucciones pertinentes para instalar los demas componentes. Hay distintas ubicaciones de montaje disponibles. (é,o..) (é,O") ® - | | @ ?Ear:tf;g: gngzfe"ra%?j)”\'
1.3 cm (0.5%) 1.3 cm (0.5%) Valores de par de torsiéon CA neutro
40,6 cm (16,0 22 cm " y tamario del cable de CA @ Tierra
’ ’ (8,75") [*e Tamafio del cable Par de torsién Placa de CC positiva (+)
Montante (no se utiliza en GSLC175PV1-230)
y o 5 5 5 i A mm?2 AWG Nm In-1b
de pared @ Terminales FV negativos (-)
De2,5a6 |Deln°14an°10 2,3 20
Tablero 5 Barras de conexion FV positivas (+)
° o © S de pared 10 N8 28 25 Placa de CC negativa (-
o o o gativa (-) (GS BUS)
o I oo De 16225 | Delns6aln°4 4,0 35
Contrachapado
Soporte (opcional) 35 N.23 4,0 35
" del @
3\4'8 cm (13,77 inversor\)k~-.. -(:).... % N°2 45 40 HUB [k = o o B g
2 > P 50 Ne1 5,6 50 10.3 i@ To o
Soporte de HE! L Tornillos = OFLEXmax
R © pared $ H Ranuras para ;i inferiores 0 10 56 °0 @ ®|°
© © §ir i componentes OutBack recomienda que los conductores ) °
_) sean de cobre de 16 mm? o mas, calibrados para 75 °C |
©) i (minimo) a menos que la normativa local exija otros o
71,1 cm 74.0 cm requisitos. ©
(28,0") (29.17) 1 o
o 1IN ! Cable de CC minimo basado en ®
Cuando se - 1IN el disyuntor de CC ®
acoplen v = Par de torsién
varios Disyuntor Targ:g:)edel
inversores: Nm | In-Ib ® | ok 8
® | 9 eV oaron
114,3 Para dar espacio @ 60 N.2 6 AWG (16 mm?) 4,0 35 @ = . 000
cm ala puerta del o o > ®| -ﬁ A e
(45,0") GSLC, separe los o o . £ 80 N4 AWG (25 mm’) 40 3 : =4]g 1“0 )
! sistemas a 3,2 cm i ] —
(0,9") de distancia. + ' 125 10 (70 mm’) >0 | %0 o Jinn’
175 2/0 (70 mm?) 25,4 225 le ef FM80n.1 FM80n.°2
 / 250 4/0 (120 mm?) 25,4 225
FN-DC
v GSLC175-PV-230 _
31,8 cm Requisitos de par de torsion Indicadores LED FN CC
. 12,5" .
Lado izquierdo: o La(?(zj dedrecho_ ( ) berno dol par de torsién | ] par de torsién Color Estado de carga de la bateria
. . . . regulador de carga h Placas de CC > 90% (parpadea si se retinen los
R;dlaq tiene dlspo?lbles c:os;j FLEXmax se monta disyuntor Nm In-lb Nm In-b @ verde parén:etms de carga)
ubicaciones para el soporte de
montaje de MATE3 / = con el soporte F.W'.CCB' M8 2,3 20 Orificios superiores (+) 6,8 60 QAmariuo = 80%
FW-MB3 far ‘EEE ; FW-CCB2 permite instalar ——— - "
( ). / EEEIiEIIEE dos reguladores uno al lado 1/4 - 20 4,0 35 Orificios inferiores (+) 5,6 50 () Amarillo | =70%
] LA
| dgl.o.tro (utilizando los 5/16 - 18 5,6 50 Pernos de derivacion 68 60 Q Amarillo | = 60%
‘/ orificios de delante para dar 3/8-16 254 205 (-) y GS-SBUS ! . Rojo | 2 60% apagado. < 60% fijo, < 50% parpadea
AL e cabida a los conductos).
8 Radian tiene dos conjuntos - ~ — - La conexion FN-DC se muestra
de posiciones de soporte. Conexiones de cable de bateria positivas PRECAUCION: Conexiones de cable en la pagina de cableado.
j El GSLC tiene un conjunta. &—Perno 318" oo de ® Dafios en el equipo de bateria negativas
\ / NOTA: el regulador de carga Terminal de cC Terminal Cuando conecte cables & perno 358" La conexion a terminales de CA se
FLEXmax Fxtreme se conecta Arandela debaterfa @ inal \‘ de haterta desde el inversor Radian Terminal muestra en la pagina de cableado.
direct teal d | placa Plana positivo (+) positivo positivo (+) hasia los 1 inales de | Arandela Arandela de bateria S s
irectamente a la pared y no a Placa = iy asla los terminales de |a Placa plana de fijacion negativo L B
) ) o sistema Radian. No requiere positiva (+) _— hateria, aseglrese de que de cC \ __,( \/ @ VA Ta S S S W
Radian tiene una ubicacion N | ‘_T la polaridad es correcta. Si P — L L L
de montaje para el producto @) —a—— A’;‘}gﬂg'a conecta los cables de N —: 4 allallal 4K ’;n
HUB. EI GS,LC también tiene dzrzr']:ceiléan—-) S $Arpagﬂzla Terminal 7’ - kArandela forl:na incorrec‘Fa, pued.e @ = N é é é é é é
una ubicacién. ! e it == e fijacion daiiar o destruir el equipo, Derivacion
Tuerca DC (+) [ & Tuerca o anular la garantia del ® L ‘ N L ‘ N|l L ‘ N
900-0159-01-00 Rev B.vsd\Page 2a\2014-02-05 _PV- R producto. ouT GEN RED
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Procedimientos de

alimentacion/arranque

Serie RADIAIN

ii PRECAUCION: riesgo de incendio 9

Antes de alimentar el equipo, confirme que todo el Puntos de prueba

hardware haya sido instalado tal y como se muestra en H
la pagina de instalacion. Si el hardware de los I~ funcional .
terminales de la bateria se acopla en un orden distinto, Puntos de prueba de voltaje de
los terminales se sobrecalentaran. la bateria

{

Puntos de prueba de
voltaje FV

@a) @) (20) (2d

Procedimientos previos al arranque:

1. Revise bien todas las conexiones del

iR @®
cableado. Puntos de prueba de voltaje de
2. Inspeccione el gabinete para asegurarse AC OtlérTnEﬁglreascf 'Tegéo)ra de
de que no hayan quedado herramientas =———————1J o
0 restos dentro.
Puntos de prueba de voltaje de
3. Desconecte todas las cargas de CA en GRID IN (Barra colectora de
el panel de carga de respaldo (o critico). - )l terminales = TBB)

4. Desconecte la alimentacién de entrada

de CA para el GSLC en la fuente. Puntos de prueba de voltaje de
GEN IN (Barra colectora de

terminales = TBB)

Para alimentar o arrancar los dispositivos
de OutBack:

1. Utilizando un voltimetro digital (DVM), compruebe que
haya 48 Vcc en los terminales de entrada de CC
colocando los contactos del voltimetro en y @

CIFEEX =< CIFEEX =<

Confirme que el voltaje de la bateria sea el
correcto para los modelos de inversor
y regulador de carga.

Confirme la polaridad.

C PRECAUCION: dafios
en el equipo

Una polaridad incorrecta
dafara el equipo.

2. Encienda (cierre) el disyuntor GFDI@.

3. Compruebe que la entrada FV de cada regulador de carga esté en el rango correcto de voltaje de circuito abierto y
confirme la polaridad asi:

a) colocando los contactos del DVM en y Y

b) colocando los contactos del DVM eny .

Encienda (cierre) los disyuntores de entrada FV.

Encienda (cierre) los disyuntores de CC desde el grupo de baterias hasta el inversor.

Si el inversor esta en el estado Off (Apagado), péngalo en On (Encendido).

Compruebe que haya 230 Vca en el TBB de salida de CA colocando los contactos del DVM en@y@ .
Encienda (cierre) los disyuntores de entrada de CA.

© ® N o g &

Encienda el generador si es necesario. Compruebe que haya 230 Vca en los terminales de las fuentes de entrada de CA.
10. Encienda la entrada de CA para el GSLC en la fuente.

11. Compruebe que haya 230 Vca en el GRID IN TBB colocando los contactos del DVM en@y@ .

12. Compruebe que haya 230 Vca en el GEN IN TBB colocando los contactos del DVM en@y@ .

13. Encienda (cierre) los disyuntores de entrada de CA. IE|

14. Encienda los seccionadores de CA en el panel de carga de respaldo (o critico) y compruebe las cargas.
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Puntos de prueba
funcional

Puntos de prueba de voltaje de
la bateria

@ @9 @9

Puntos de prueba de
voltaje FV

@) @ @

®
Puntos de prueba de voltaje de
AC OUT (Barra colectora de
terminales = TBB)
®
®

VN

ADVERTENCIA: peligro de
gquemaduras

Las piezas internas pueden
calentarse durante el
funcionamiento. No quite la
cubierta durante el funcionamiento
ni toque ninguna pieza interna.

EIFEEX T EIFEEX T

Asegurese de que se enfrien
durante el tiempo suficiente antes
de intentar llevar a cabo ninguna
accién de mantenimiento.

ADVERTENCIA: voltaje letal

Revise la configuracion del sistema en busca de
posibles fuentes de energia. Asegurese de que
TODAS las fuentes de energia estén
desconectadas antes de realizar la instalacion o el
mantenimiento del equipo. Utilice un voltimetro
aprobado (especificado para un minimo de

1000 Vca y 1000 Vcc) para confirmar que los
terminales estén desconectados.

ADVERTENCIA: voltaje letal

Los pasos numerados retiraran la alimentacion del
inversor y los reguladores de carga. No obstante,
es posible que siga habiendo fuentes de energia
presentes dentro del GSLC y en otros puntos.
Para garantizar la maxima seguridad, desconecte
TODAS las conexiones de alimentacién en la
fuente.

Los puntos de prueba 2c y 2d hacen referencia
al terminal derecho de cada disyuntor.

Para desconectar o apagar los dispositivos
de OutBack:

1.
2.

Apague (abra) los disyuntores de CA. @

Apague (abra) los disyuntores de CC para la bateria.
Espere 5 minutos para que los dispositivos se descarguen
internamente. (2)

Apague (abra) los disyuntores FV. @
Apague (abra) el disyuntor GFDI. @

Compruebe que haya 0 Vcc en la primera conexién de CC del
inversor colocando los contactos del voltimetro en y @

Compruebe que haya 0 Vcc en la segunda conexion de CC
colocando los contactos del voltimetro en y .

Compruebe que haya 0 Vcc en el circuito FV colocando
los contactos del voltimetro en @ y

Compruebe que haya 0 Vcc en el otro circuito FV colocando
los contactos del voltimetro en y .

Compruebe que haya 0 Vca en los disyuntores de salida de
CA colocando los contactos del voltimetro en @ y



Cableado

Panel de distribucién de CA —~——@-~

Neutro
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Serie RADIAIN

FLEXnet DC Cableado de par trenzado
i @ (+) Positivo Sensor de
2/////@@ (-) Negativo la bateria

@ Conexiones del relé
@ (no se muestran)

:7/,/,/! @ (-) Barra de conexioén

@ () FM-80 .o 2 Derivacion C
@ (-) Barra de conexién
() FM-80no 1 Derivacion B

77////////!gc (-) Barra de Cone)Séer:’ivaCién A

(=) Inversor

Cableado y sistema
externo de GS7048E

con GSLC175-PV-230
y derivacion de la red eléctrica

2

-

ZAINER

58S

TSI

)

‘cableado de GS3548E’

Con GSLC175PV1-230 y derivacion de la
red eléctrica

A los puertos, como se muestra abajo.

iy

PLELE T

i A CA, CCy FV como se muestra abajo

FM80 n.° 1 FM80 n.° 2

VFELEXmax OFELEX max

w688 ]|

_:n”;:-] Rt u

Varios inversores GS7048E (acoplamiento)

A los puertos, como se
muestra abajo.

con GSLC175-PV-230; FV y FLEXnet DC no se muestran

3 ~
A
e || 1 By
R [ Eo1 i 2
2 1
CL_— : il \\® CL_—
O
LA
ol "lo ] o™ "o
c=—HH] iy o=
c——2tl] o
e ! o ==
o == HH o ==
e | L S
et | | ] a4
of | le= I 1o oflls || baterias
25\ —
It QL' """ i ---\ o o L1137 \

38 @ (= -~ ® 7 8]
Conexion de S Conexién de S Conexién de B
salida de CA o entradade CA |9 entrada de CA 5]

(Cargas) o (Generador) © (Red eléctrica) S

Cuando el acoplamiento es en una configuracién en paralelo:

Los conductores de entrada y salida de CA pueden compartir conexiones de entrada y salida de CA externas. Estas

conexiones se muestran a continuacion.

Cuando el acoplamiento es en una configuracion trifasica (el tercer inversor no se muestra):
Aisle los conductores de CA para separar las conexiones de entrada y salida para las fases A, By C.

En cualquier configuracion:

No utilice el juego de derivacién OutBack en el GSLC.

Conecte todos los cables de CC, FV, CA neutro (comun) y de tierra tal y como se muestra en el diagrama de

. GS7048E. Conecte todos los cables CATS5 utilizando los puertos pertinentes en el concentrador de comunicaciones.

Matriz FV n.° 1

Matriz FV n.° 2 Matriz FVno1 |

Matriz FV n.° 2

® = 9} [0 CNO)
ML,
55° 8y,
1O\ [ £-4
0 ||
H H
N N o
s
H LEYENDA LEYENDA
i FV DE LAS
! E BATERIAS
: .| |
! iJ| | Negativo @ Negativo @
’: H — I
E Positivo @ Positivo @
j} N N | N N |
_E Tierra @ Tierra @

Caja de la bateria con

ventilacion
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